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Malha Ø10.0mm cada 15cm
Cobrimento armadura 4,00cm
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Laje Concreto Armado
Fck: 30 MPa - Espessura 10cm

Viga 15x30 - 4Ø10.0 - Estribo Ø5.0mm c/15

Malha Ø8.0mm cada 15cm - Cobrimento armadura 4,00cm

Reforços Canto
Ø10.0 c/15cmLastro Brita compactada
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Detalhamento Armadura Piscina

04/04Maio/2017Escala: Folha:

Prancha nº:

04

1:50 Des:Data:

Área:

Endereço: Rua João Clemente Schussler - Centro - Doutor Ricardo/RS

Resp. Técnico:Proprietário:

Armadura Piscina

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo Márcio Radaelli - Eng.Civil - CREA/RS 112377

PROJETO ESTRUTURAL

235.74 m²

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Viga 15x30 - 4Ø10.0 - Estribo Ø5.0mm c/15

Malha Ø8.0mm cada 15cm - Cobrimento armadura 4,00cm
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Banco de Transf.

Viga 15x30

Viga 15x30

15

Ferragens:
- Ø5.0mm - 51,74 Kg
- Ø8.0mm - 462,17 Kg
- Ø10.0mm - 179,71 Kg + 700,00 Kg (Fundo) = 879,71 Kg

Concreto:
- Fundo: 7,25 m³
- Laterais: 6,26 m²

Formas de Madeira: 89,07 m²

Fundo Brita 5cm: 72,50 m²
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