
P1 P2 P3 P4 V15 P5

20 195

20 x 40

30 493

20 x 40

30 487

20 x 40

30 500

20 x 40

30

(1c)

(1c)

(1c)

105

(1c)

110

170

110

(1c)

170

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

195

13 N1 c/15

493

33 N1 c/15

487

33 N1 c/15

500

34 N1 c/15

315

2 N41 ø12.5  C=760

15

748

2 N42 ø12.5  C=1057

1 N4 ø10.0  C=165

2 N5 ø10.0  C=944

25

1 N6 ø10.0  C=220

2 N7 ø10.0  C=1200

32

113 N1 ø5.0  C=112

15

35

V11 V12 V13

128.5

15 x 30

128.5

15 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

121

9 N2 c/15

121

9 N2 c/15

315

2 N8 ø10.0  C=267

10

252

10

2 N9 ø10.0  C=297

25

252

25

18 N2 ø5.0  C=82

10

25

V14 P18 P6

270

15 x 30

15 250

15 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

255

17 N2 c/15

250

17 N2 c/15

315

2 N10 ø10.0  C=550

2 N11 ø10.0  C=573

14

550

14

34 N2 ø5.0  C=82

10

25

P7 V11 P8 V13 P9

20 503

15 x 40

20 497

15 x 40

20

(1c)

(2c)

125

(1c)

165

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

503

34 N3 c/15

497

34 N3 c/15

315

2 N43 ø12.5  C=1079

15

1055

15

1 N44 ø12.5  C=245

2 N45 ø12.5  C=1106

29 28

68 N3 ø5.0  C=102

10

35

P10 V10

20 210

15 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

195

13 N2 c/15

315

2 N12 ø10.0  C=235

225

12

2 N13 ø10.0  C=257

12

225

25

13 N2 ø5.0  C=82

10

25

V9

80

20 x 40

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

60

4 N1 c/15

315

2 N14 ø10.0  C=75

2 N15 ø10.0  C=130

25

75

35

4 N1 ø5.0  C=112

15

35

P12

20 85

20 x 40

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

85

6 N1 c/15

315

2 N16 ø10.0  C=100

2 N17 ø10.0  C=155

25

100

35

6 N1 ø5.0  C=112

15

35

P13 P14 P15 P16 P17

20 435

20 x 40

30 390

20 x 40

30 390

20 x 40

30 460

20 x 40

30

(1c)

(1c)

(1c)

130

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

435

29 N1 c/15

390

26 N1 c/15

390

26 N1 c/15

460

31 N1 c/15

315

2 N46 ø12.5  C=885

2 N47 ø12.5  C=920

2 N18 ø10.0  C=361

25

338

2 N19 ø10.0  C=1110

2 N20 ø10.0  C=406

25

383

112 N1 ø5.0  C=112

15

35

P13 P12 V6 P10 P1

30 355

20 x 40

30 355

20 x 40

30 470

20 x 40

30

80 140

(1c)

90

(1c)

140

(1c)

64

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

20

355

24 N1 c/15

355

24 N1 c/15

470

32 N1 c/15

315

1 N21 ø10.0  C=240

2 N22 ø10.0  C=778

1 N23 ø10.0  C=285

2 N24 ø10.0  C=508

1 N25 ø10.0  C=175 2 N26 ø10.0  C=210

2 N27 ø10.0  C=1198

28

1172

2 N28 ø10.0  C=187

80 N1 ø5.0  C=112

15

35

V5 P7 P2

145

15 x 30

30 335

15 x 30

20

(1c)

100

(1c)

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

145

10 N2 c/15

335

23 N2 c/15

315

2 N29 ø10.0  C=533

10

525

1 N6 ø10.0  C=220

2 N30 ø10.0  C=557

25

525

12

33 N2 ø5.0  C=82

10

25

V4 V2

95

15 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

80

6 N2 c/15

315

2 N31 ø10.0  C=98

10

90

2 N32 ø10.0  C=124

25

90

14

6 N2 ø5.0  C=82

10

25

P8 V2 P3

30 335

15 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

335

23 N2 c/15

315

2 N33 ø10.0  C=380

2 N34 ø10.0  C=415

26

380

14

23 N2 ø5.0  C=82

10

25

V4 V2

95

15 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

80

6 N2 c/15

315

2 N31 ø10.0  C=98

10

90

2 N32 ø10.0  C=124

25

90

14

6 N2 ø5.0  C=82

10

25

P9 V3 P4

30 335

15 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

335

23 N2 c/15

315

2 N48 ø12.5  C=380

2 N49 ø12.5  C=405

18

380

13

23 N2 ø5.0  C=82

10

25

P18 V1

30 270

15 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

270

18 N2 c/15

315

2 N35 ø10.0  C=303

295

10

2 N36 ø10.0  C=329

14

295

25

18 N2 ø5.0  C=82

10

25

P17 P11 P6 P5

20 420

15 x 40

30 515

15 x 40

30 265

15 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

420

28 N3 c/15

515

35 N3 c/15

265

18 N3 c/15

315

2 N37 ø10.0  C=993

2 N38 ø10.0  C=293

2 N39 ø10.0  C=130

19
113

2 N40 ø10.0  C=1210

191193

81 N3 ø5.0  C=102

10

35

Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 315 112 35280

2 5.0 174 82 14268

3 5.0 149 102 15198

CA50 4 10.0 1 165 165

5 10.0 2 944 1888

6 10.0 2 220 440

7 10.0 2 1200 2400

8 10.0 2 267 534

9 10.0 2 297 594

10 10.0 2 550 1100

11 10.0 2 573 1146

12 10.0 2 235 470

13 10.0 2 257 514

14 10.0 2 75 150

15 10.0 2 130 260

16 10.0 2 100 200

17 10.0 2 155 310

18 10.0 2 361 722

19 10.0 2 1110 2220

20 10.0 2 406 812

21 10.0 1 240 240

22 10.0 2 778 1556

23 10.0 1 285 285

24 10.0 2 508 1016

25 10.0 1 175 175

26 10.0 2 210 420

27 10.0 2 1198 2396

28 10.0 2 187 374

29 10.0 2 533 1066

30 10.0 2 557 1114

31 10.0 4 98 392

32 10.0 4 124 496

33 10.0 2 380 760

34 10.0 2 415 830

35 10.0 2 303 606

36 10.0 2 329 658

37 10.0 2 993 1986

38 10.0 2 293 586

39 10.0 2 130 260

40 10.0 2 1210 2420

41 12.5 2 760 1520

42 12.5 2 1057 2114

43 12.5 2 1079 2158

44 12.5 1 245 245

45 12.5 2 1106 2212

46 12.5 2 885 1770

47 12.5 2 920 1840

48 12.5 2 380 760

49 12.5 2 405 810

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

10.0

12.5

5.0

315.7

134.3

647.5

197

132

99.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

329

99.7

Volume de concreto (C-30) = 6.78 m³

Área de forma = 94.81 m²
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