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COMPOSIÇÕES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1 MICRO-TELA ANTI-INSETOS, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, INCLUSO INSTALAÇÃO M² 35,50 37,19

COTAÇÃO 02 MICRO-TELA EM NYLON ANTIÍNSETOS M² 1 4,80 4,80

SINAPI-I 11552 M     2 8,24 8,24

SINAPI-I 6110 H     0,7 15,18 17,59

SINAPI-I 4356 UN    8 0,28 0,28

SINAPI-I 4375 UN    8 0,17 0,17
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 2 M² 29,14 30,03

SINAPI-I 5330 L     0,06 56,55 56,55

SINAPI-I 7304 L     0,15 71,59 71,59

SINAPI-I 12815 UN    0,01 9,37 9,37

SINAPI-I 44072 L     0,066 107,79 107,79

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 21,41 23,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 16,92 18,84
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 3 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO PARA 6 CONTRIBUINTES UN 506,64 525,61

SINAPI 5678 CHP 0,3545 148,77 152,31

SINAPI 5679 CHI 1,1923 57,63 61,17

COTAÇÃO 01 TANQUE SÉPTICO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA 6 CONTRIBUINTES UNIDADE 1 252,50 252,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9529 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9529 16,92 18,84

SINAPI 101625 M3 0,1539 147,39 151,25
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 4 M² 14,08 14,15

SINAPI-I 43146 KG    1,7 7,91 7,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,34 22,79

SINAPI 95282 CHP 0,003 11,10 11,10
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 5 M³ 579,31 581,90

SINAPI-I 1525 M3    1,103 505,18 505,18

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 20,10 22,53

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,512 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,586 16,92 18,84

SINAPI 90586 CHP 0,044 1,01 1,01

SINAPI 90587 CHI 0,127 0,32 0,32

PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE 
CORRER                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     
                                                   
SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                     
                                                                                
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO PRIMER - 
REF SINAPI 102494
DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO - REF SINAPI 
97097ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO                                                 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                   

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 
CHP DIURNO. AF_09/2016

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [Base SINAPI 92726]
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                        
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 6 m² 54,34 56,41

SINAPI 87301 M3 0,0661 579,30 591,57

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 16,92 18,84

SINAPI-I 123 L     0,84 6,43 6,43
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Composição 7 UN 1.542,45 1.551,53

SINAPI 94489 UN 3 44,58 44,95

SINAPI 94490 UN 2 67,97 68,34

SINAPI 94703 UN 3 23,55 24,17

SINAPI 94704 UN 2 28,43 29,05

SINAPI 94796 UN 1 79,37 80,23

SINAPI 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 3 3,18 3,57

SINAPI 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 2 3,59 4,03

SINAPI 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1 1.049,17 1.050,39
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 8 M³ 585,50 588,77

SINAPI-I 1525 M3    1,103 505,18 505,18

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 20,10 22,53

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 16,92 18,84

SINAPI 90586 CHP 0,068 1,01 1,01

SINAPI 90587 CHI 0,131 0,32 0,32
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Composição 9 M2 149,17 151,43

SINAPI-I 3742 M2    1 99,51 99,51

SINAPI-I 6193 M     1,87 11,23 11,23

SINAPI-I 40304 KG    0,04 26,05 26,05

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 20,10 22,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 16,92 18,84

SINAPI 92273 M 0,97 11,93 12,31
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Composição 10 M3 800,63 802,83

SINAPI-I 1525 M3    1 505,18 505,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,504 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,504 16,92 18,84

SINAPI 90586 CHP 0,066 1,01 1,01

CONTRAPISO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6 CM. [Base SINAPI 87700]
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 
ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                  

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TORNEIRA DE BOIA, REGISTROS E 
ADAPTADORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [Base SINAPI 102623]
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

CONCRETAGEM DE PILARES FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
- REF SINAPI 92720
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                        
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (LAJOTA+VIGOTA) UNIDIRECIONAL, COM ESCORAMENTO, 
EXCLUSO CONCRETAGEM E ARMAÇÃO. (Base SINAPI 101964)
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 
DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                       
                                                                                                                                                                                     
                                                                                             
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
                                                              PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                               
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
        

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA PARA ESPESSURA DE 10 CM 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO + TELA AÇO SOLDADA 4,2MM. [Base SINAPI 
97094]
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                        
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 90587 CHI 0,066 0,32 0,32

SINAPI-I 7155 M2    10 27,66 27,66
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 11 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, PINTURA ANODIZADA COM VIDRO - REF SINAPI 94559 M² 870,75 888,81

SINAPI-I 34377 UN    2,778 223,78 223,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,581 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,291 16,92 18,84

SINAPI 88629 M3 0,021 617,46 633,91

SINAPI 102151 M2 0,8 130,26 132,86
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Data Responsável Técnico: MATEUS ARCARI
CREA/CAU: RS 223550

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM                                                                      
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      

JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO          
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                     

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021


