
NOTAS GERAIS:

N

SOLDA DE CAMPO

TIPO DE SOLDA

MENOR ESPESSURA DE CHAPA

EM TODO O CONTORNO

1. DESENHO:

A. AS PLANTAS BAIXAS ESTÃO DESENHADAS VISTAS DE CIMA PARA BAIXO.

B. DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS (mm)

C. ELEVAÇÃO EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO).

D. AS MEDIDAS  E COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

CHAPAS e PERFIS DE CHAPA DOBRADA ....ASTM A36

PERFIS LAMINADOS........................................ASTM A572 GR50

A.  AÇO ESTRUTURAL:

TUBOS REDONDOS E RETANGULARES.......ASTM A36

BARRA ROSCADA............................................ASTM A-193

B.  SOLDA CONFORME NORMA............................... AWS - ELETRODO E7018

                                                                        OU ARAME ADICIONADO DE CO²

2. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PARAFUSOS E PORCAS..................................ASTM A-325

BARRA REDONDA............................................ASTM A36
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Douglas Ferreira Velho
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Engenheiro Civil
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1. Cotas e níveis em metro (m) e/ou centímetro (cm) conforme indicação no projeto;

2. Confirmar medidas e quantitativos na obra;

3. Não adotar medidas baseadas em medições realizadas com escalímetro;

4. Qualquer alteração nos projetos, materiais especificados ou procedimentos construtivos, deverão

ser previamente autorizadas pelo engenheiro estruturista e projetista;

5. Todas as informações contidas neste projeto são de propriedade de Plena Engenharia, não

podendo, nos termos e sob pena da legislação em vigor, ser copiados, reproduzidos ou fornecídos a

terceiros a qualquer título ou pretexto, sem autorização prévia e expressa.
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CARGAS CONSIDERADAS: (kgf/m²)

AÇÕES PERMANENTES

PERMANENTE 1 (TELHAS): ........... 12.0 kgf/m²

AÇÕES VARIÁVEIS

AÇÃO VARIÁVEL DE VENTO: ................................ 85 kgf/m²

SOBRECARGA  - SIST. FOTOVOLTAIC0........: ..... 15 kgf/m²

SOBRECARGA  - UTILIDADES: ............................. 20 kgf/m²

SOBRECARGA ACIDENTAL (NORMA): ................. 25 kgf/m²

NOTA:

1. PREVER TRANSPORTE ESPECIAL EM FUNCÃO DO

COMPRIMENTO DAS TESOURAS ( L= 14100mm).

2. PARA A EXECUCÃO DA ESTRUTURA EM CAMPO,

SERÁ NECESSÁRIO EXECUTAR SOLDA NAS LIGAÇÕES DE

 TESOURAS-CHUMBADORES E CORRENTE RÍGIDA-TERÇAS.
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